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| TECH 2. c:
RAPPORTO DETTAGLIATO VEICOLO
Vehicle 2009 GRANDE PUNTO PUNTO EVO DYNAMIC 5P 1.4 GPL 77CV Odometer 147799 km
VIN ZFA19900000610043 Publication Date  Jun 25,2019, 11:43:52 AM

ECU SUMMARY INFO

- NAME $$§E FLASH PART # CURRENT VIN ORIGINAL VIN

Antibloccaggio CAN- 0265951378 -00-BB 71753360

freni C 66611 -1002
BCM Body computer CAN- 199FL1EU302-03- ZFA19900000610043 ZFA19900000610043 51869925
G 28223200 -0208
ORC Sistema di ritenuta CAN- A2C53331816-08- 51838580
B 40331816184-0000
EPS Servosterzo CAN- 26141431003-42- 51863959
elettrico G 2611411415A-0F41
IPC Quadro pannello CAN- 50011270001-00- 51852796
strumenti B 04000016016-0116
CT™M Modulo Telematic CAN-
convergenza B
ECM Modulo di CAN- IAWSSFHW300-00- 51847330
comando motore C 2103F55-0000

ECU SUMMARY INFO (CONT...)

- COUNTRYCODE | HARDWARE VERSION SOFTWARE VERSION VARIANT | VERsioN | 1soCODE

4098 EC 07 0BO7 DA
BCM 3 520 4083 51 08 F1
ORC 8 0 v EAQ72C087A
EPS 66 3905 31831308 A4
IPC 0 278 3283CB085D
CT™ unavailable
ECM 00 0 0D 07 76 08 67
DTC SUMMARY
R P SR 7T
CDOS1 -86 Sensore angolo di sterzata Servosterzo (EPS) Segnale bus non vahdo Stored
ABS C1212-55 Codifica variante - Non configurato Stored
ABS u1702-87 Servosterzo (EPS) - Assente Stored
ABS U1700-87 Modulo Body Computer (BCM) - Assente Stored
EPS C1002-17 Sensori coppia/posizione fueri ragne - Tensione circuito superiore alla soglia Stored

ECM P0172-64 Sistema carburante RICCO - Plausibilita del segnale difettoso Attivo
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ENVIRONMENTAL DATA SUMMARY
ABS|C0051-86 | STORED | SENSORE ANGOLO DI STERZATA SERVOSTERZO (EPS) - SEGNALE BUS NON VALIDO

ciclo per commutazione spia avvertenza disattivato Error Not Present

contatore eventi 39

ABS|C1212-55| STORED | CODIFICA VARIANTE - NON CONFIGURATO

 NAME }
ciclo per commutazione spia avvertenza disattivato Error Not Present
contatore eventi 10

ABS | U1702-87 | STORED | SERVOSTERZO (EPS) - ASSENTE

 NAME : vaE UNITS

ciclo per commutazione spia avvertenza disattivato Error Not Present

contatore eventi 10

ABS | U1700-87 | STORED | MODULO BODY COMPUTER (BCM) - ASSENTE

NAME » VALUE » .| UNITS ’

ciclo per commutazione spia avvertenza disattivato Error Not Present

contatore eventi 10

EPS|C1002-17 | STORED | SENSORI COPPIA/POSIZIONE FUORI RAGNE - TENSIONE CIRCUITO SUPERIORE ALLA
SOGLIA

 NAME ' ' _ . | VALUE - ‘

ciclo per commutazione spia avvertenza disattivato Error Not Present

contatore eventi 39

ECM | P0172-64 | ATTIVO | SISTEMA CARBURANTE RICCO - PLAUSIBILITA DEL SEGNALE DIFETTOSO

NAME . ‘ . VALLE L UNIIS0

TestFailed True
TestFailedThisMonitoringCycle © False
DTC confermato True
Test non completati dall'ultima cancellazione Reserved
DTCTable 017264
Test non completato in questo ciclo di monitoraggio True
Indicatore avvertenza richiesto False
DTC in attesa True
Test falliti dall'ultima cancellazione Reserved
contatore eventi 40
SNAPSHOT DATA SUMMARY

ECM | P0172-64 | ATTIVO | SISTEMA CARBURANTE RICCO - PLAUSIBILITA DEL SEGNALE DIFETTOSO
RECORD 0
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NAME VALUE ‘ UNITS

DTCTable 017264

DTC confermato ' True

DTC in attesa True

Test non completati dall'ultima cancellazione Reserved

Test falliti dall'ultima cancellazione Reserved

Indicatore avvertenza richiesto False

TestFailed True

DTCSnapshotRecordNumber Record #1

TestFailedThisMonitoringCycle False

Test non completato in questo ciclo di monitoraggio True

RDI ($1008) 10 08

RDI ($1009) 1009

RDI ($2004) 20 0A

RDI ($1000) 1000

RDI ($1924) 19 24

RDI ($1003) 1003

RDI ($6082) 60 82

Durata vita ECU 212455 Min

Tempo ECU dal Key ON 600 S
RECORD 1

DTCTable 017264

DTC confermato True

DTC in attesa True

Test non completati dall'ultima cancellazione Reserved

Test falliti dall'ultima cancellazione Reserved

Indicatore avvertenza richiesto False

TestFailed True

DTCSnapshotRecordNumber Record #2

TestFailedThisMonitoringCycle False

Test non completato in questo ciclo di monitoraggio True

RDI ($1008) 1008

RDI($1009) 1009

RDI ($200A) 20 0A

RDI ($1000) 1000

RDI(§1924) 1924

RDI (§1003) 1003

RDI (§6082) 60 82

Durata vita ECU 212570 Min

Tempo ECU dal Key ON 330 S
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